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PDFX-ready Preflight fur Grossform

PDF-Druckvorlagen priufen mit Adobe Acrobat DC Preflight mit Bertcks

Zum Download...

Besonderheiten des Preflights fur Grossformat-

Da die maximale Seitengrosse der meisten Layoutprogramme viel kleiner als das maxin
(LFP) sind, werden LFP-Druckvorlagen meist verkleinert angelegt und dann beim Druck
Skalierungsfaktor muss bei der Prufung einiger Eigenschaften (minimale Bildauflosun,
Druckvorlage beriicksichtigt werden. D.h. bei einer 10-fachen Vergrosserung muss die
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Grossformatdrucke werden oft nicht wie Standard-Drucksachen mit einem normalen Leseabstand (ca. 0.3 m) betrachtet, sondern aus

grosserer Distanz - dem sogenannten Betrachtungsabstand. Dieser wirkt sich auch auf die minimalen Bildauflosungen aus. Je grosser der

Betrachtungsabstand ist, desto kleinere Minimalwerte werden benotigt.

URL: https://www.pdfx-ready.ch/grossformatdruck/
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Download — € ready

PDFX-ready Preflight fur Grossformatdruck (LFP) und LFP-Kalkulator (PDF)

- PDFX-ready Preflight fur Grossformatdruck (LFP) und LFP-Kalkulator (PDF)

Alle downloaden W
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Aufrufen von Acrobat Pro Preflight

e Starten von Adobe Acrobat Pro

* Mehrere Aufruf-Methoden
— Preflight-Symbol in Schnellwerkzeugen Ed

g

— In Werkzeuggruppe Druckproduktion
— Mit Werkzeug-Suche
Start Werkzeuge

Preflight X

Q_ Preflight &, Prefiight

— Tastaturkombination
e Mac: Umschalt+Befehl+X
« Win: Umschalt+Strg+X
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Profil als Dateianlage im Rezept =€ ready

& O %) PDFX-ready Grossformatdruck (LFP) V2.7 (PDFX-4) - PDF-Druckvorlagen priifen mit Adobe Acrobat DC Preflight (GESCHUTZT)

Start Werkzeuge PDFX-ready Gros... x @ A
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Preflight-Profile in Acrobat Pro installieren

Name ~ Beschreibung

g ! PDFX-ready Gros...2.7 (PDF_X-4).kfp Preflight-Profil Voraussetzungen
— Adobe Acrobat Pro DC 2021 oder neuer.

— Preflight-Profil, das in den Anlagen dieses Bezeptes eingebettet ist.
(Meni Anzeige -> Ein-/Ausblenden -> Navigationsfenster -> Anlagen).

Einfache Installation

Q & 0 B ®

VORAUSSETZUNG in Acrobat Pro: EINgeschaltete Option Voreinsteliungen -> Allgemein -> Vertrauensdienste ->
Nicht-PDF-Dateianlagen dirfen in externen Anwendungen gedffnet werden:

Yertrauensdienste

POF-Datulaniagen

Nich1-PDF-Dateiantagen dirfen in externen Arrmendungen geddfnet weeden

1) Preflight aufrufen: B
—Acrobat Pro DC: Men(l Anzeige -> Werkzeuge -> Druckproduktion -> Offnen- > Preflight Eé

2) Preflight-Profil in den Anlagen dieses Rezeptes selektieren.



Einfache Installation eines Profils — € ready

« Wichtig: Preflight-Fenster 6ffnen EQ

Vertrauensdienste

« Voraussetzung: Voreinstellungen > PDF-Dateianlagen
A//gemein > Ver[‘rauensdienste Nicht-PDF-DateianIagen dirfen in externen Anwendungen gedffnet werden
 PDFX-ready-Rezept offnen
a Anlagen X
« Selektion des Profils 2
E- &R & W &

« Rechtsklick und Anlage 6ffnen e - Ve

oder Klick auf Offnen-Symbol N
oder Doppelklick auf Profil =

Datei offnen

Die Datei "! PDFX-ready Grossformatdruck (LFP) V2.7 (PDF_X-4).kfp" kann Programme, Makros oder Viren enthalten, die lhren Computer
4% moglicherweise beschadigen konnen. Offnen Sie die Datei nur, wenn Sie sie von einer sicheren Quelle erhalten haben. Wie mdchten Sie
fortfahren?

Diese Datei offnen

O Offnen von Dateien dieses Typs immer zulassen

Offnen von Dateien dieses Typs nie zulassen

Alternative Installationsmethode demonstriert im YouTube-Tutorial: https://youtu.be/IFXgK-e fYU
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LFP-Besonderheiten — € ready

« Skalierung

« Betrachtungsabstand

« Auswirkungen u.a. auf
— Minimale Auflosungen Skalierung und Betrachtungsabstand)

— Minimale Textgrosse (nur Skalierung)
— Minimale Liniendicke (nur Skalierung)

« Berechnungsformeln

* Minimale Auflosung = Basis-Auflosung (bei 1 m) / Abstand * Skalierung
(z.B. 80 ppi/ 5 m*10 = 160 ppi)

* Minimale Textgrosse = Basis-Textgrosse / Skalierung (z.B. 5 pt. / 10 = 0.5 pt)
* Minimale Liniendicke = Basis-Liniendicke / Skalierung (z.B. 0.15 pt/ 10 = 0.02 pt)

« Basiswerte in den GWG-Spezifikationen 2022 (korrigiert von PDFX-ready)
* Min. Bildauflosungen = 80 ppi fur Halbton und 200 ppi fur Strich (bei 1 m Abstand):
* Min. Textgrosse = 5 pt und min. Liniendicke = 0.15 pt (bei Skalierung = 1)
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Preflight-Anwendung )= ready

 Start der Preflight-Priifung mit Klick auf Prriten oder Doppel-Klick auf Profil-Name

® @ Preflight
PDFX-ready Grossformat (LFP) ~

C@ Profile Erge ‘ ¥ Standards Optionen ~
Importierte Profile v ® PO L

v Importierte Profile

p ! PDFX-ready Grossformatdruck (LFP) V2.7 (PDF/X-4) Bearbeiten... v

PDFX-ready-VERIFIZIERUNG von bestehenden PDF/X-Dateien fur Grossformatidruck mit Adobe
Acrobat Pro DC. Etliche Prufungen sind mit Variablen konfigurierbar. Dieses Preflight-Profil benutzt
die PDF/X-Plus-Regeln von PDFX-ready (basierend auf den Ghent Workgroup Specifications 2022).
Bitte Probleme und Verbesserungsvorschlage an info@pdfx-ready.ch mailen. (03.01.2023/StJ)

» Weitere Optionen L priifen [0

Mehr Details im YouTube-Tutorial zur Preflight-Anwendung: https://youtu.be/0EuwOiVhBJM


stephanjaeggi
Hervorheben

https://youtu.be/0EuwOiVhBJM

Variablenfenster

« Eingabe von individuellen Werten (abhangig von
Skalierung und Betrachtungsabstand) fur

minimale Auflosung fur Halbton-Bilder (Warnung)
minimale Auflosung fur Halbton-Bilder (Information)
minimale Auflosung fur Strich-Bilder (Warnung)
minimale Auflosung fur Strich-Bilder (Information)
minimale Textgrosse (Fehler)

minimale Liniendicke (Warnung)

« Maximaler Gesamtfarbauftrag (\WWarnung)

« Maximale Anzahl der Schmuckfarben (Warnung)
 RGB und Lab nicht zulassen (Fehler)

« Transparenz nicht zulassen (Fehler)

— € ready

Preflight: Variablen-Wert bestimmen

Geben Sie neue Werte ein oder nehmen Sie keine Anderu

MANUELLE BERECHNUNG

> Min. Halbton-Auflésung [ppi] =
80 / Abstand * Skalierung

(z.B 80 ppi /5 m* 10 = 160 ppi):

> Halbton-Auflosung - Information =
1.5 * Halbton-Auflosung-Warnung
(z.B. 1.5 * 160 ppi = 240 ppi):

> Min. Strich-Auflosung [ppi] =
200 / Abstand * Skalierung
(z.B 200 ppi/ 5 m * 10 = 400 ppi):

> Strich-Auflosung - Information =
1.5 * Strich-Auflosung-Warnung
(z.B. 1.5 * 400 ppi = 600 ppi):

> Minimale Textgrosse [pt] =
5 / Skalierung
(z.B.5pt /10 = 0.5 pt):

> Minimale Liniendicke =
0.15 / Skalierung
(z.B. 0.15 pt /10 = 0.02 pt):

Maximaler Gesamtfarbauftrag [%]:

80

120

200

300

0.15

300

Anzahl der Schmuckfarben grosser als:

RGB und Lab nicht zulassen (Fehler):

Transparenz nicht zulassen (Fehler):

Variable untersuchen

ngen vor, um die Standard-Werte zu verwenden.

p”

Abbrechen

Vorteil: Breite Einsatzmoglichkeit / Nachteil: nur far neuere Acrobat DC Pro Versionen

A
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PDFX-ready LFP-Kalkulator

Offnen in Acrobat Reader

PDF mit JavaScript-
Berechnungen
— Eingabe von
« Betrachtungsabstand
» Skalierung

— Resultate in Screenshot
des Variablenfensters

Ubernahme (Copy&Paste)
in Variablenfenster *

Anpassung der Basiswerte
maoglich (inkl. speichern)

] o PDFX-ready Berechnung der Preflight-Variablen fiir Grossformatdruck

Start  Werkzeuge PDFX-ready Bere... x @ Anmelden

LFP-Kalkulator V2.7d

Berechnung der Variablen fiir das Preflight-Profil
PDFX-ready Grossformatdruck (LFP) V2.7 (PDFX-4) om FOFX-ready LFF Frafight
Parameter-Eingabe E

Betrachtungsabstand [m] Skalierungsfaktor (ganze Zahl, nicht %)

Nach der Eingabe der Werte das Eingabefeld verlassen (mit Click, Tab oder Enter).
Dann werden die Ergebnisse (unten) neu berechnet:

MANUELLE BERECHNUNG

> Min. Halbton-Auflosung [ppi] =
80/ Abstand * Skalierung

(z.B 80 ppi /5 m * 10 = 160 ppi):

> Halbton-Auflgsung — Information =
1.5 * Halbton-Auflosung-Wernung
(2.B. 1.5 * 180 ppi = 240 ppi)

> Min. Strich-Aufldsung [ppi] =
200 / Abstand * Skalierung
(2.8 200 ppi/ 5 m * 10 = 400 ppi):

> Strich-Auflésung - Information =
1.5 * Strich-Auflosung-Warnung
(2.B. 1.5 * 400 ppi = 600 ppi):

> Minimale Textgrosse [pt] =
6/ Skalierung

o — —

> Minimale Liniendicke =
0.15 [ Skalierung
(2.B.0.15 pt /10 = 0.02 pt): 0.02

— € ready

Preflight: Variablen-Wert bestimmen

Geben Sie neue Werte ein oder nehmen Sie keine Anderungen vor, um die

MANUELLE BERECHNUNG
> Min. Halbton-Auflésung [ppi] =
80 / Abstand * Skalierung

(z.B 80 ppi /5 m * 10 = 160 ppi): 400
> Halbton-Auflosung =
1.5 * Halbto osung-Warnung
1.5 * 160 ppi = 240 ppi): 600
> Min. Strich-Auflg
and * Skalierung
(Z.B 200 ppi / 5m*10 =400 ppi): 1000
= Information =
5 * Strich-Auflosung-Warnung
(z.B. 1.5 * 400 ppi = 600 ppi): 1500

inimale Textgrosse [pt] =
5 | Skalierung

(z.B.5pt /10 = 0.5 pt): 05
(B.5pt/10=05pt): 5 ///’

> Minimale Liniendicke =
0.15 / Skalierung

(z.8.0.15 pt /10 = 0.02 pt): > 0.02

Die sechs Ergebni in das Variablenf des Preflight-Profils ibertragen.

GWG-Basiswerte fiir die Berechnung (korrigiert von PDFX-ready):
Halb Aufld [ppil Strich-Aufld [ppil | Min. Textgrésse [pt] Min. Liniendicke [pt]

(bei Betrachtungsabstand = 1 m)

(wird nur fiir Skalierung verwendet)

V2.7d /02.01.2023 / ® 2022 PDFX-ready, https:/www.pdfx-ready.ch

Maximaler Gesamtfarbauftrag [%]: 300

Anzahl der Schmuckfarben grosser als: |

RGB und Lab nicht zulassen (Fehler):

Transparenz nicht zulassen (Fehler):

* TIPP: Copy&Paste moglich, wenn LFP-Kalkulator in Adobe Acrobat Reader verwendet wird !!!


stephanjaeggi
Hervorheben


Preflight-Ergebnisse )= ready

C@ Profile * Ergebnisse 7 Standards Optionen ~

Das Preflight-Profil "! PDFX-ready Grossformatdruck (LFP) V2.7 (PDF/X-4)" ergab die folgenden Probleme
und Warnungen:

.| Seite 1 aus "Poster_Print_RGB_X4.pdf"
v ¥ PDFX-ready Grossformatdruck (LFP) V2.7 (PDF/X-4)
P % Variablen
> X ! Bild verwendet ICC-basiertes RGB [LFP2.7d] (1 Treffer auf 1 Seite)
b 1 | Halbton-Bildauflosung ist geringer als 400 ppi [LFP2.7d] (4 Treffer auf 1 Seite)
Die Auflosung dieser Halbton-Bilder (Farbe oder Graustufe) ist geringer als der eingegebene Wert.

Dieser wurde in Abhangigkeit des Skalierfaktors und des Betrachtungsabstands ermittelt.
Um die Qualitat zu gewahrleisten, sollte eine hohere Auflosung verwendet werden.

= o ! Halbton-Bildauflosung ist zwischen 400 und 600 ppi [LFP2.7d] (1 Treffer auf 1 Seite)

« Schweregrad

- = Fehler sind schwerwiegende Probleme, die beim Druck zu unbefriedigenden
Ergebnissen fuhren konnen.

— = Warnungen weisen auf mogliche Probleme hin, die nicht in jedem Fall
problematisch sein mussen.

- = Infos stellen kein Problem dar, sondern geben nur zusatzliche Informationen uber
die Datei.



Kontrollen ohne Preflight =2 ready

1 /8

« Seitenanzahl in Werkzeugleiste

. . _ i Ny 1N
Ausgabebedingung in Standards-Navigationsfenster ‘e Giacta o %

+ Seitengeometrie (Trim- und BleedBox) * [

Seitenrahmen festlegen

Konformitat

Standard: PDF/X-4
ISO-Name: 1ISO 15930-7

Seitenfelder

Alle Rahmen anzeigen Status: noch nicht Uberpruft

Einheit:  Millimeter &

Trapped: False

Randeinstellungen

S & OB

Anwenden auf:  Endformat-Rahmen &

Konformitat prufen...

Oben: 8.29 mm

Ausgabebedingung

&

Unten: 8.292 mm

Links: 8.292 mm

Kennung: FOGRA39
Info: ISO Coated v2 300% (ECI)

<> 1€> 1€> K>

Rechts: 8.292 mm

57

Proportionen beibehalten

Auf Null setzen Auswahl wiederherstellen

GroBe der Endformatsrahmen: 297.00 x 420.01 mm

* ACHTUNG: Skalierungsfaktor berucksichtigen !!!




Weitere Video-Tutorials

= - ready

Video-Tutorial

PDFX-ready
Preflight-Anwendung
in Adobe Acrobat Pro

+ Aufruf von Preflight in Adobe Acrobat Pro.
* Anwenden der PDFX-ready Preflight-Profile.
» Preflight-Ergebnisse und -Berichte.

Stephan Jaeggi, Chef-Entwickler, PDFX-ready Schweiz / https:/pdfx-ready.ch

— € ready

= - ready

Video-Tutorial

PDFX-ready
Preflight-Installation
in Adobe Acrobat Pro

+ Download der PDFX-ready Profile.

" it W
+ Installation in Adobe Acrobat Pro. InggyNig g
Allas; ka
tions. .. Mlen

» Gruppieren der Preflight-Profile. ik,

Stephan Jaeggi, Chef-Entwickler, PDFX-ready Schweiz / htips://pdfx-ready.ch

PDFX-ready YouTube-Channel: https://www.youtube.com/channel/lUCFU7dC40Qoxzmx4l7M8pp_w
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